
Корпус выполнен из высокопрочного 
полипропилена, устойчивого к химическому, 
температурному и механическому 
воздействию.

Высокопрочный химически стойкий сепаратор 
конвертного типа обеспечивает защиту от 
короткого замыкания и гарантирует долгий 
срок службы АКБ. 

Сочетание толстых селенистых положительных 
и кальциевых отрицательных электродов  
гарантирует быстрый прием заряда и долгий 
срок службы батареи.

Соединительные мосты изготавливаются из 
специального свинцового сплава, 
обеспечивающего надежное соединение 
элементов АКБ и прохождение высоких токов.
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Технические характеристики



Устойчивость пластин к коррозии
При производстве токоотводов в сплав добавляется ряд легирующих 
компонентов, улучшающих механическую прочность и коррозионную 
стойкость токоотводов, что значительно продлевает ресурс аккумуляторной 
батареи даже в самых сложных условиях эксплуатации.

Низкий расход воды
Буква L в названии АКБ обозначает батарею с малым расходом воды. Такие 
батареи не требуют дополнительной доливки воды на протяжении всего 
срока службы при соблюдении условий эксплуатации. 

Высокая степень надежности
Качество продукции обеспечивается сертифицированной системой контроля 
качества для автомобильной промышленности, соответствующей 
требованиям ISO\TS  58139-2018. Батареи выпускаются согласно ТУ 
3481-001-73200020-2010, в соответствии с ГОСТ Р 53165-2020, 
продукция имеет одобрение Российского морского регистра судоходства и 
Российского речного регистра.
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Батареи изготавливаются на современном оборудовании мировых производителей:Батареи изготавливаются на современном оборудовании мировых производителей:

MOOJIN, SOUTH KOREA ACCURATEBI-FORCE WIRTZ, USADIGATRON, USABITRODE, USA V-EFFICHARGE, INDIASOVEMA, ITALYBATEK, TURKEYDITEC, ITALYOXMASTER, USA

Интересные факты о производителе
Рязанский Аккумуляторный завод «Тангстоун»:

√  Рязанский аккумуляторный завод 
был основан в 2004 году и является 
одним из крупнейших произво-
дителей стартерных батарей в 
России.

√  Стартерные аккумуляторные батареи 
Рязанского аккумуляторного завода 
разработаны специально для эксплу-
атации в сложных климатических 
условиях и обеспечивают 
продолжительный срок службы.

√ Имеет систему качества 
международного стандарта, 
которая сертифицирована в 
соответсвии с 
требованиями ГОСТ ISO 
9001–2015 и ГОСТ ИСО/TУ 
58139 (ISO/TS 
58139-2018 для 
автомобильной 
промышленности).

√ Производит продукцию на основе 
россиийского стандарта ГОСТ Р 53165–2020 и 
ТУ, разработанных заводом на основе данного 
ГОСТа на отдельные виды изделий с 
дополнительными требованиями.

√ Является многолетним официальным 
поставщиком автомобильных заводов 
КАМАЗ и МАЗ, имея положительные 
отзывы от автопроизводителей.


