
Индикатор заряда АКБ.

Корпус выполнен из высокопрочного полипропилена, 
устойчивого к химическому, температурному и 
механическому воздействию.

Высокопрочный химически стойкий сепаратор 
конвертного типа обеспечивает защиту от короткого 
замыкания и гарантирует долгий срок службы АКБ. 

Сочетание толстых селенистых положительных и 
кальциевых отрицательных электродов  гарантирует 
быстрый прием заряда и долгий срок службы батареи.

Соединительные мосты изготавливаются из 
специального свинцового сплава, обеспечивающего 
надежное соединение элементов АКБ и прохождение 
высоких токов.

Активная масса положительного электрода изготовлена 
из высококачественного свинца с применением 
укрепляющих добавок, что исключает оплывание 
пластин.

Активная масса отрицательного электрода изготовлена с 
добавлением укрепляющих и противоусадочных 
компонентов, обеспечивающих работу АКБ при самых 
низких температурах. 
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Ðÿçàíñêèé Àêêóìóëÿòîðíûé çàâîä «Òàíãñòîóí»:
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Äëÿ îòå÷åñòâåííûõ àâòîìîáèëåé ñî ñòàíäàðòíûì ïàêåòîì îïöèé
Gladiator Dynamic привлекает потребителей доступной ценой, современными   
технологиями и соответствуют стандартам ГОСТ и ISO 9001.   

Áûñòðûé ïðèåì çàðÿäà è óñòîé÷èâîñòü ê ñàìîðàçðÿäó
Специальный углеродный компонент в пасте отрицательного электрода для лучшей 
проводимости и ускоренного растворения частиц сульфата.

Óñòîé÷èâîñòü ê ïîâûøåííûì âèáðàöèÿì
Благодаря специальным добавкам, улучшающим адгезию пасты активного 
вещества и решетки, а также высокопрочному сепаратору конвертного типа, 
батареи способны переносить высокую вибрацию. Они не разрушаются и не 
теряют работоспособность при езде по плохим дорогам и бездорожью.

√  Рязанский аккумуляторный завод 
был основан в 2004 году и является 
одним из крупнейших произво-
дителей стартерных батарей в 
России.

√  Стартерные аккумуляторные батареи 
Рязанского аккумуляторного завода 
разработаны специально для эксплу-
атации в сложных климатических 
условиях и обеспечивают 
продолжительный срок службы.

√ Имеет систему качества 
международного стандарта, 
которая сертифицирована в 
соответсвии с 
требованиями ГОСТ ISO 
9001–2015 и ГОСТ ИСО/TУ 
58139 (ISO/TS 
58139-2018 для 
автомобильной 
промышленности).

√ Производит продукцию на основе 
россиийского стандарта ГОСТ Р 53165–2020 и 
ТУ, разработанных заводом на основе данного 
ГОСТа на отдельные виды изделий с 
дополнительными требованиями.

√ Является многолетним официальным 
поставщиком автомобильных заводов 
КАМАЗ и МАЗ, имея положительные 
отзывы от автопроизводителей.


